










 D a n e  t e r m o t e c h n i c z n e

1. �SWISS RE Tower w Londynie z SGG SWISSPACER V,  
rok budowy 2003

2. �Turning Torso w Malmö z SGG SWISSPACER,  
rok budowy 2005

3. �BV Heiligendamm w Rostocku z SGG SWISSPACER,  
rok budowy 2002

4. �Ilot M1G w Paryżu z SGG SWISSPACER,  
rok budowy 2003

5. SGG SWISSPACER-zginacz

6. Zginanie na urządzeniu dla SGG SWISSPACER 

6.

5.

SGG SWISSPACER – wydajność termiczna w różnych konstrukcjach okiennych

Wartości Psi: liniowe przenikanie ciepła na krawędzi szkła 
[W/m2K] wg EN ISO 10077-2, 10/2003
* Odpowiada warunkom na krawędzi wg EN 10077
Temp. zewn. Ta: -5°C
Temp. wewn. Ti: +20°C

Tabela 3

Parametry techniczne zostały ustalone wg wytycznych ift WA-08/1 „Elementy dystansowe ulepszone termicznie – Ustalenie reprezentacyjnej wartości Psi 
dla okiennych profilów ramowych“.

Geometria	 Okno, 1-skrzydłowe:	 Okno, 2-skrzydłowe
Powierzchnia całkowita: 	 Aw = 1,82 m2	 Aw = 1,82 m2 
(1,23 x 1,48 m)
Powierzchnia ramy:	 Af  = 0,55 m2	 Af  = 0,69 m2

Długość krawędzi szkła:	 lg  = 4,54 m	 lg  = 6,84 m

	 Okno izolowane 2-warstwowe	 Okno izolowane 3-warstwowe

System dystansowy   	 Alumin.	 Stal	 SGG SWISSPACER	 SGG SWISSPACER V 	 Alumin.	 Stal	 SGG SWISSPACER	 SGG SWISSPACER V 			   szlachetna 				    szlachetna

Okno drewniane:	wartości rama: Uf =			   1,4 W/m2K				    1,4 W/m2K
	 wartości szkło: Ug =			   1,1 W/m2K			    	 0,7 W/m2K

Współcz. Psi 	 [W/m2K]	 0,081	 0,053	 0,047	 0,032	 0,086	 0,052	 0,046	 0,031

Okno, Uw	 1-skrzydł. [W/m2K]	 1,4	 1,3	 1,3	 1,3	 1,1	 1,0	 1,0	 1,0

Okno, Uw	 2-skrzydł. [W/m2K]	 1,5	 1,4	 1,4	 1,3	 1,3	 1,2	 1,1	 1,1

Minimalna temperatura powierzchni* [°C]	 6,5	 9,2	 10,0	 11,2	 8,2	 11,2	 11,7	 13,2

Okno z tw. szt.:	 wartości rama: Uf =			   1,2 W/m2K				    1,2 W/m2K
	 wartości szkło: Ug =			   1,1 W/m2K				    0,7 W/m2K

Współcz. Psi 	 [W/m2K]	 0,077	 0,051	 0,045	 0,034	 0,075	 0,048	 0,042	 0,032

Okno, Uw	 1-skrzydł. [W/m2K]	 1,3	 1,3	 1,2	 1,2	 1,0	 1,0	 1,0	 0,9

Okno, Uw	 2-skrzydł. [W/m2K]	 1,4	 1,3	 1,3	 1,3	 1,2	 1,1	 1,0	 1,0

Minimalna temperatura powierzchni* [°C]	 7,7	 10,2	 10,7	 12,0	 9,0	 11,5	 12,0	 13,0

Okno drew.-alumin.:	 wartości rama: Uf =			   1,4 W/m2K				    1,4 W/m2K
	 wartości szkło: Ug =			   1,1 W/m2K				    0,7 W/m2K

Współcz. Psi 	 [W/m2K]	 0,092	 0,058	 0,052	 0,035	 0,097	 0,058	 0,051	 0,033

Okno, Uw	 1-skrzydł. [W/m2K]	 1,4	 1,3	 1,3	 1,3	 1,2	 1,1	 1,0	 1,0

Okno, Uw	 2-skrzydł. W/m2K]	 1,6	 1,4	 1,4	 1,3	 1,3	 1,2	 1,2	 1,1

Minimalna temperatura powierzchni* [°C]	 5,0	 8,2	 9,0	 10,5	 7,2	 10,5	 11,0	 12,5

Okno alumin.:	 wartości rama: Uf =			   1,6 W/m2K				    1,6 W/m2K
	 wartości szkło: Ug =			   1,1 W/m2K				    0,7 W/m2K

Współcz. Psi 	 [W/m2K]	 0,111	 0,068	 0,060	 0,039	 0,111	 0,063	 0,056	 0,034

Okno, Uw	 1-skrzydł. [W/m2K]	 1,5	 1,4	 1,4	 1,3	 1,2	 1,1	 1,1	 1,1

Okno, Uw	 2-skrzydł. W/m2K]	 1,7	 1,5	 1,5	 1,4	 1,5	 1,3	 1,3	 1,2

Minimalna temperatura powierzchni* [°C]	 7,2	 10,2	 10,7	 12,0	 9,2	 12,2	 12,7	 14,0


